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Vollautomatischer Motorbriiter mit ,,Kippwendung*,
digitaler Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle.

Temperatur und Feuchtigkeit werden digital angezeigt und geregelt.
Samtliche Parameter kbnnen unkompliziert via Tastenfeld eingestellt werden.
Temperatur und Feuchtigkeit kbnnen kalibriert werden.

Die Feuchtigkeit wird mit einer externer Pumpe, die Uber den Brutapparat
gesteuert wird, genau geregelt.

Grosser transparenter Deckel fur gute Einsicht in den Brutapparat.

Geringer Energieverbrauch dank doppeltem Kunststoffgehause (max. 48W).

Der Brutapparat kann sehr gut zerlegt werden und ist dadurch sehr einfach zu reinigen.
Geeignet fur alle Eierarten, da die Horde mit verstellbaren Rastern ausgestattet ist.

Platz fur:
50-60 Wachteleier 20-24 Hiihnereier
20 Entenecier 9-12 Ganseecier
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Erhdhte Zuverlassigkeit durch die Anwendung Schweizer Sensortechnik der 3. Generation.
Konkurrenzlos in Preis und Technik mit allen Funktionen fur Anfanger und Profis.
Automatische Temperatur- und Feuchtigkeitseinstellung mit Kalibrierfunktion.

Vorrichtung mit elektronischer ktinstlicher Intelligenz, die dazu dient, sich dem Zyklus des
Brutapparates entsprechend der Umgebungsbedingungen automatisch anzupassen.

Automatische Kippwendung.

Befeuchtung mittels eines automatischen Pumpsystems.

Gute Einsicht in den Brutapparat dank einem grossen transparenten Deckel.
Abnehmbare elektrische Steuereinheit fir bequeme Reinigung.

Variabler Luft Betatigungshebel, zur Steuerung der Luftmenge innerhalb des Gerétes.
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